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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous familiariser avec les règles de sécurité, les recommandations du

fabricant et le manuel d'utilisation. Conservez le manuel et consultez-le en cas de doute concernant le
fonctionnement de l'appareil.

• L'appareil doit être placé sur une surface stable et suffisamment solide.
• Protégez l'appareil de l'humidité et de la poussière.
• Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils de chauffage.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
• L'appareil ne doit être alimenté qu'à l'aide du câble secteur d'origine ou d'un câble conforme aux normes en

vigueur (câble d'alimentation à 3 conducteurs terminé par une fiche IEC C13, section minimale des conducteurs
de 0,75 mm²).

• La prise secteur doit disposer d'une mise à la terre fonctionnelle.
• La tension d'alimentation doit être conforme aux paramètres indiqués sur la plaque signalétique située sur le

boîtier de l'appareil. Le non-respect de cette règle peut entraîner un choc électrique et un incendie.
• Protégez le câble d'alimentation de l'appareil contre tout dommage ; n'utilisez pas le câble secteur pour

transporter l'appareil ou pour débrancher la fiche de la prise.
• Toute modification du système électrique de l'appareil ou du câble secteur peut entraîner un choc électrique.
• L'appareil n'est complètement éteint que lorsque la fiche est débranchée du secteur.
• Avant de retirer les capots de l'appareil, débranchez-le du secteur et attendez environ 5 minutes pour que

l'alimentation soit complètement hors tension.
• Le système électrique est protégé par un fusible. Si le fusible doit être remplacé, remplacez-le par un fusible de

même calibre. Si le nouveau fusible grille également, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.
• Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
• Assurez-vous qu'aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité du poste de travail.
• Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
• N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles spécifiées dans le manuel d'utilisation.
• L'état de l'appareil doit être vérifié régulièrement. En cas de dysfonctionnement constaté, contactez un centre

de service agréé.
• L'appareil doit toujours être utilisé conformément aux règles générales de santé et de sécurité.
• Les réparations de l'appareil ne peuvent être effectuées que par une personne autorisée.
• Attention ! Les téléphones portables ne peuvent être détruits qu'après retrait de la batterie. Il est interdit de

détruire des appareils avec la batterie encore installée. Un endommagement mécanique ou une perforation de
la batterie peut entraîner un incendie, une intoxication ou des brûlures.

• L'appareil est conçu pour un fonctionnement continu en intérieur à des températures allant jusqu'à +30 °C.
• Lors d'une utilisation intensive à des températures plus élevées, il peut être nécessaire d'interrompre le

fonctionnement pour permettre au moteur de refroidir – une erreur de surchauffe du moteur apparaîtra.
• N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le boîtier de l'appareil.
• L'appareil est conçu pour fonctionner jusqu'à 2000 m d'altitude.
• En raison du risque d'écrasement, de coupure et/ou de lacération, ne placez pas vos mains dans la zone de

travail de la machine. La machine est équipée d'un dispositif de sécurité qui empêche l'abaissement de la tête
de travail lorsque le volet de sécurité est ouvert.

• Pendant le fonctionnement de la machine, l'orifice d'accès pour le déplacement manuel de la tête de la machine
(12) doit toujours être recouvert d'un cache (12a).
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2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL
L'appareil est conçu pour détruire les disques durs (HDD) de 3,5" et 2,5" (norme DIN 66399 – Classe H3), les SSD
et clés USB (norme DIN 66399 – Classe E2), les cartes de paiement (norme DIN 66399 – Classe T1) et les
téléphones portables.

3 SYMBOLES UTILISÉS
SÉCURITÉ

Mise à la terre

Attention ! Les téléphones portables ne peuvent être mis au rebut qu'après retrait de la batterie. Il est interdit de
mettre au rebut des appareils avec la batterie encore installée. Un endommagement mécanique ou une
perforation de la batterie présente un risque d'incendie, d'intoxication ou de brûlures.

4 CONSTRUCTION DE L'APPAREIL
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4b. Trous de fixation de l'accessoire

4c. Repères pour faciliter le positionnement de l'accessoire

5. Volet de sécurité

6. Ouverture de service pour le retrait de l'outil

7. Tête de l'appareil – porte-outil

8. Vis de blocage de l'outil

9. Outil de perforation des disques durs, cartes de paiement et téléphones portables

10. Tiroir à déchets

11. Poignées de transport

12. Ouverture de service pour le déplacement manuel de la tête de l'appareil

12a. Cache de l'ouverture de service

13. Accessoire avec outil de découpe des SSD et clés USB*

13a. Broches de positionnement de l'accessoire (13) dans le tiroir de travail (4)

14. Interrupteur principal

15. Port de service USB

16. Clé Allen de 2,5 mm pour le remplacement de l'outil de perforation

17. Clé Allen de 10 mm pour la manipulation manuelle de l'outil

* Équipement en option

1. 

2. 

3. 

4. 

Bouton de montée

Zone de travail

Tiroir de travail

Bouton de descente

4a. Trous de positionnement (2 en position longitudinale et 2 en position transversale)
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5 FONCTIONNEMENT

Préparation au fonctionnement

1. Mettez la machine en marche – l'interrupteur principal (14) se trouve sur le panneau arrière de la machine.

2. L'appareil entre en mode de démarrage ; le voyant rouge (1) est allumé (il clignote si la tête n'a pas été
entièrement relevée) ; le voyant (2) est éteint. Les voyants des boutons (1) et (2) indiquent l'état de fonctionnement
de l'appareil et les éventuels défauts. Les fonctions de base des voyants sont les suivantes : le voyant du bouton
(1) indique la position de la tête ; allumé, elle est en position haute ; clignotant, la tête est abaissée. Le voyant du
bouton (2) indique si le volet de sécurité (5) est ouvert ou fermé. Allumé, le volet de sécurité (5) est fermé ; éteint, il
est ouvert. Les autres fonctions sont décrites à la section 6. INDICATION SUPPLÉMENTAIRE DE
FONCTIONNEMENT EN MODES AUTOMATIQUE ET MANUEL.

3. Testez le volet de sécurité. Fermez le volet de sécurité (5) ou, s'il est déjà fermé, ouvrez-le puis refermez-le. Le
voyant du bouton (2) doit s'allumer en vert, confirmant que le volet de sécurité fonctionne correctement.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut pas fonctionner en direction descendante lorsque le volet de
sécurité (5) est ouvert.

Le fonctionnement automatique n'est possible que lorsque le voyant du bouton (1) est allumé en rouge et que le
voyant du bouton (2) est allumé en vert.

Le mode manuel est disponible lorsque le voyant du bouton (1) clignote en rouge et que le voyant du bouton (2)
est allumé en vert, ou lorsque le voyant du bouton (1) clignote en rouge et que le voyant du bouton (2) est éteint –
mouvement vers le haut uniquement.

Destruction des disques durs, cartes de paiement, téléphones portables

1. Utilisez le bouton (1) pour déplacer la tête de l'appareil en position haute. Si la tête est en position haute, le
voyant du bouton (1) s'allume en rouge ; sinon, le voyant clignote.

2. Ouvrez le volet de sécurité (5). Le voyant vert du bouton (2) s'éteint.

3. Insérez le disque dur, le téléphone portable ou les cartes de paiement sous l'outil de perforation (9). Vous
pouvez utiliser le tiroir de travail amovible (4), qui facilite l'insertion des supports à détruire dans la fente
d'alimentation et le retrait des déchets après le broyage.

4. Fermez le volet de sécurité (5). Le voyant vert du bouton (2) s'allume.

5. Appuyez brièvement sur le bouton (2) pour le mouvement vers le bas. En mode automatique, l'appareil détruira
le disque, le téléphone, etc. et rétractera l'outil. Pendant le mouvement descendant, le voyant rouge du bouton (1)
s'éteint et le voyant vert (2) s'allume. La perforation de l'objet et l'atteinte de la position finale sont signalées par le
clignotement du voyant vert du bouton (2). La destruction est terminée lorsque la tête revient en position haute.
Pendant le mouvement ascendant, le voyant (1) clignote. Une fois la position haute atteinte, l'appareil revient en
mode veille ; le voyant rouge du bouton (1) est allumé et le voyant du bouton (2) est éteint.

6. Si vous devez broyer à nouveau le même disque ou téléphone, ouvrez le volet, repositionnez l'objet à broyer et
répétez la procédure à partir de l'étape 4.

7. Ouvrez le volet de sécurité (5).

8. Retirez le disque détruit.

9. Appuyer sur n'importe quel bouton pendant le fonctionnement automatique arrête la tête (le voyant du bouton
(1) clignote en rouge, le voyant du bouton (2) s'allume en vert). Si l'arrêt se produit lorsque la tête a atteint la
position haute, l'appareil passe en mode de démarrage ; le voyant rouge (1) s'allume, le voyant du bouton (2) ne
s'allume pas. Effectuez un test de fonctionnement du volet de sécurité ; voir la section 5.3.

Attention !

Les téléphones portables ne peuvent être détruits qu'après retrait de la batterie. Il est interdit de détruire des
appareils avec la batterie encore installée. Un endommagement mécanique ou une perforation de la batterie
présente un risque d'incendie, d'intoxication ou de brûlures.
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Destruction (découpe) des SSD M.2 et clés USB

Un accessoire en option permet de découper une clé USB à la fois aux dimensions standard (10 x 20 mm) ou un
SSD M.2 (16–30 mm de large et 16–110 mm de long) ; les disques de 110 mm de long ne peuvent être découpés
qu'en position longitudinale par rapport au tiroir de travail.

Le fonctionnement des boutons en mode automatique et leur rétroéclairage sont identiques à ceux utilisés pour la
destruction des disques durs.

1. Utilisez le bouton (1) pour déplacer les têtes de l'appareil en position haute.

2. Ouvrez le volet de sécurité (5).

3. Installez l'accessoire avec l'outil de découpe des SSD M.2 et clés USB dans le tiroir de travail.

• a. Retirez le tiroir de travail (4) et fixez l'accessoire (13) ; les broches de positionnement de l'accessoire (13a)
doivent s'aligner avec les découpes du tiroir de travail (4a). L'accessoire (13) possède 2 broches qui le
positionnent dans le tiroir de travail (4) en position longitudinale ou transversale. De plus, le tiroir de travail (4)
comporte des repères (4c) pour faciliter le positionnement de l'accessoire (13).

• b. À l'aide de la vis M4 fournie et de la clé Allen (16), vissez l'accessoire (13) au tiroir de travail (4). La vis doit
être insérée depuis le dessous du tiroir, dans l'un des deux trous (4b), selon la position de l'accessoire.
L'accessoire doit être fixé avec une seule vis, tant en position longitudinale qu'en position transversale.

4. Insérez le SSD M.2 ou la clé USB au centre de l'adaptateur, directement sous l'outil de découpe. Faites glisser
le tiroir de travail (4) et fermez le volet de sécurité (5).

5. Appuyez brièvement sur le bouton (2) pour le mouvement vers le bas. L'appareil détruira le disque en mode
automatique et rétractera l'outil de découpe. Si vous devez découper à nouveau le même disque, ouvrez le volet,
repositionnez l'objet à détruire, fermez le volet de sécurité (5) et répétez la procédure de destruction.

6. Ouvrez le volet de sécurité (5).

7. Retirez le disque détruit.
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6 INDICATION SUPPLÉMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT EN
MODES AUTOMATIQUE ET MANUEL
1. En cas de surcharge lors du retrait de l'outil de la matière (problème de rétraction de l'outil), la tête s'arrête, le
voyant du bouton (1) clignote en rouge et le voyant du bouton (2) s'allume en vert. Maintenez le bouton (1)
enfoncé pour rétracter l'outil de la matière en mode manuel.

2. Si, pendant le fonctionnement automatique – mouvement descendant –, la tête n'atteint pas la position finale ou
en cas de surcharge, la tête s'arrête et se rétracte automatiquement, et les voyants des boutons (1) et (2)
clignotent. Après la rétraction, les voyants (1) et (2) s'allument. Si une surcharge se produit à nouveau pendant la
rétraction automatique (mouvement ascendant) – voir le point un. Le mode automatique fonctionne correctement
lorsqu'il revient à l'état initial, c'est-à-dire lorsque le voyant (1) est allumé et le voyant (2) est éteint. Si les deux
voyants sont allumés, une surcharge s'est produite et le processus automatique ne s'est pas terminé
correctement. En fonctionnement normal, les voyants des boutons sont allumés ou clignotent lentement. Si le
voyant rouge du bouton (1) clignote rapidement, reportez-vous au point 10. INDICATION D'ERREUR.

3. Si le volet de sécurité (5) s'ouvre pendant le fonctionnement automatique, la tête s'arrête, le voyant rouge du
bouton (1) clignote et le voyant du bouton (2) ne s'allume pas.

4. Lorsque la tête de l'appareil se trouve entre les positions haute et basse, le voyant rouge (1) clignote, le volet de
sécurité (5) est ouvert (voyant (2) éteint) ; appuyer sur le bouton (2) (descente) ne provoquera pas le mouvement
de la tête – seul un double bip retentira ; maintenir le bouton (1) enfoncé (montée) provoquera le mouvement de la
tête vers le haut, et l'appareil émettra un seul bip. En cas de surcharge lors du mouvement ascendant (bouton (1)
enfoncé), la tête s'arrête et le voyant du bouton (1) s'éteint. Relâcher le bouton ramène l'appareil à l'état initial
décrit dans ce point.

5. Lorsque la tête est en position haute, le volet de sécurité (5) est ouvert, le voyant rouge (1) est allumé, le voyant
(2) est éteint, et la tête ne peut se déplacer ni vers le haut ni vers le bas. Appuyer sur le bouton (1) ou (2) génère
un double bip.

6. Lorsque la tête de l'appareil se trouve entre les positions haute et basse, le voyant rouge du bouton (1) clignote,
le volet de sécurité (5) est fermé, comme l'indique le voyant vert (2) ; appuyer sur le bouton (2) (descente)
provoquera le mouvement de la tête vers le bas. Lorsque la position basse est atteinte, les voyants (1) et (2)
clignotent. Appuyer à nouveau sur le bouton (2) génère un double bip – la tête ne peut pas descendre davantage,
mais elle peut remonter. Si, lors du mouvement descendant (bouton (2) enfoncé), une surcharge se produit (la tête
n'atteint pas la position basse), le voyant (2) s'éteint. Relâcher le bouton ramène le système à l'état initial décrit
dans ce point.

7. Lorsque la tête de l'appareil se trouve entre les positions haute et basse, le voyant rouge du bouton (1) clignote,
le volet de sécurité (5) est fermé, comme l'indique le voyant vert du bouton (2), ou lorsque la tête est en position la
plus basse, les voyants (1) et (2) clignotent ; appuyer sur le bouton (1) (montée) déplacera la tête vers le haut et
générera un seul bip. Le voyant (1) clignote, (2) est allumé. En atteignant la position haute, les voyants (1) et (2)
s'allument. Appuyer à nouveau sur le bouton (1) génère un double bip – la tête ne peut pas remonter davantage,
mais le mouvement descendant est possible. Si, lors du mouvement ascendant (bouton (1) enfoncé), une
surcharge se produit (la tête n'atteint pas la position haute), la tête s'arrête, le voyant rouge (1) clignote et le
voyant (2) s'éteint. Relâcher le bouton ramène le système à l'état initial décrit dans cette section.

7 REMPLACEMENT DE L'OUTIL
1. Fermez le volet de sécurité (5).

2. À l'aide des boutons (1 ou 2), déplacez la tête de l'appareil à environ 1 cm de la position finale basse.

3. Ouvrez le volet de sécurité (5) de manière à ce que la vis de blocage de l'outil (8) soit au niveau de l'ouverture
de service pour le retrait de l'outil (6).

4. Desserrez la vis (8) à l'aide de la clé Allen fournie (16) pour retirer l'outil de perforation (9).

5. Insérez le nouvel outil de perforation (9), en le positionnant avec le biseau de la bride orienté vers l'arrière (vers
l'arrière de la machine), et serrez la vis (8).
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8 ENTRETIEN
Nettoyez régulièrement le tiroir de travail (4). Pour nettoyer le tiroir de travail, retirez-le de la machine, videz-le et
remettez-le en place.

Nettoyez régulièrement le tiroir à déchets (10). Pour nettoyer le tiroir, retirez-le de la machine, videz-le et
remettez-le en place.

Si la qualité de la découpe/perforation se dégrade, remplacez l'outil de perforation de disque (9). Renseignez-vous
auprès de votre fournisseur sur la disponibilité des outils.
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9 DÉPLACEMENT MANUEL DE LA TÊTE
S'il n'est pas possible de rétracter la tête avec l'outil de la matière broyée à l'aide de l'entraînement électrique
(panne de commande, coupure de courant, etc.), il est possible de rétracter manuellement la tête de l'appareil.
Débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise, retirez le cache de l'ouverture de service (12a) en le
soulevant avec un objet plat, par exemple un tournevis, puis insérez la clé Allen (17) dans l'ouverture de service
(12) et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que l'outil (9) soit complètement retiré de la matière découpée.
Après avoir rétracté la tête, remettez en place le cache de l'ouverture de service (12a).

10 INDICATION D'ERREUR
En cas d'erreur pendant le fonctionnement, le voyant du bouton (1) clignote rapidement en rouge, tandis que le
voyant vert du bouton (2) indique l'erreur survenue.

• 1 clignotement et une pause – erreur de température (surchauffe du moteur)
• 2 clignotements et une pause – erreur du capteur de température (absent ou défectueux)
• 3 clignotements et une pause – erreur de fin de course (interrupteurs de fin de course haut et bas couverts

simultanément)
• 4 clignotements et une pause – défaut de l'encodeur (encodeur moteur absent ou défectueux)
• 5 clignotements et une pause – défaut de l'optocoupleur du capot (défectueux ou absent)

11 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur maximale du téléphone à détruire : 30 mm

Hauteur maximale du disque dur à détruire : 27 mm

Hauteur maximale des SSD et clés USB à détruire : 19 mm

Nombre maximal de cartes à détruire : 20

Pression maximale : 1,5 tonne

Option de remplacement de l'outil : oui

CLASSES DE SÉCURITÉ (DIN 66399)

Pour les disques durs 3,5" et 2,5" : H3 – Support déformé

Pour les SSD et clés USB :

E2 – Support découpé en

morceaux

Pour les cartes de paiement :

T1 – Support mécaniquement

endommagé

Dimensions (H x l x P) : 324 x 277 x 309 mm

Poids net : 30,5 kg

Poids brut : 34 kg

Tension nominale : ~ 230 V 50/60 Hz 1 A

Consommation électrique maximale : 200 W

Les équipements et produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ou
municipaux ordinaires. L'utilisateur est tenu de déposer son produit usagé dans un point de collecte pour le
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recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le tri sélectif approprié des équipements
usagés réduit l'impact négatif des substances dangereuses qu'ils peuvent contenir sur l'environnement, ce qui
pourrait affecter la santé humaine et animale. Pour des informations plus détaillées concernant l'élimination des
équipements usagés, veuillez contacter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le point de
vente où vous avez acheté le produit. En garantissant une élimination appropriée des équipements, nous
contribuons à protéger l'environnement, l'humanité et la santé de la faune sauvage.


